
 
Orange :  Verkehrsberuhrigter Bereich, Einfahrt durch eine  Engstelle (grau), Einfahrt für LKW erschweren,event. Beschilderung für Sackgasse und das Ende der Straße durch 

Absperrpfosten (klappbar oder entfernbar für Feuerwehr / Krankenwagen ) verschliessen.  

Blau:   Strassenverlauf zur Ab- und Auffahrt von der Brücke / B288 in die Düsseldorfstraße auf einen Wall welcher an der Kurvenausseite eine Erhöhung gegen das Überfahren 

auffweist. Der Straßenanbau sollte gleich einer Ausfahr kurz hinter der Brücke als 3 Spur parallel zur B288 laufen (Berücksichtigung des möglichen Ausbau durch das Land) 

und erst mit dem rechtsknick sollte die Neigung beginnen und bis zur Einmündung in den Kreisverkehr langsam rausgezogen werden. 

Dunkelgrün:  Lärmschutz begrünt 

Hellgrün:  Wiese / Grünfläche (Die Straßeninliegende Fläche, bekannt als Wasserwerk, könnte weiterhin als Gewerbefläche genutzt werden)  

Fazit:  Entgegen den Varianten 1-3, werden hier im vergleich bedeutend weniger Baumaßnamen nötig sein, und somit Kosten für die Stadt und Anwohner eingespart.  


